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Fiche technique

Il s’agit d’un stratifié à haute pression, 
décoratif, autoportant et disponible en 
différentes épaisseurs. Une seule ou 
les deux faces peuvent avoir une face 
décor. La couche en surface est com-
posée d’un papier décor imprégnié de 
résines mélaminiques. L’épaisseur est 
constituée de feuilles de papier kraft 
imprégniées de résines thermodurcis-
sables. Le panneau ainsi formé est sou-
mis à l’action combinée de la pression 
(9 MPa) et de la chaleur (température 
de 150°C) dans des presses appro-
priées où à lieu la polycondensation des 
résines. 

LE STRATIFIÉ HPL MASSIF trouve 
application lorsque sont requises des 
qualités telles que :  
■ qualité autoportante  
■ bonne stabilité dimensionnelle et 
planéité  
■ haute résistance aux chocs  
■ haute résistance à l’usure, à l’eau et à 
la vapeur  
■ excellentes caractéristiques d’hygiène  
■ haute résistance aux agents 
chimiques et aux solvants organiques  
■ montage simple et rapide qui permet 
d’éviter l’application de chants ainsi que 
de tous types de collages  
■ e x c e l l e n t comportement au feu  
■ basse émission de gaz et de fumées 
nocives sans formation de gouttes en 
cas de combustion.

Cabines préfabriquées

Le stratifié massif
Données techniques



NOS INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN
DE STRATIFIÉ DÉCORATIF À HAUTE PRESSION HPL


